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Global, End-to-End, Nonstop Networking TM

Unsere Vision
Die Verfügbarkeit von Daten überall dort
gewährleisten, wo immer diese erstellt, übertragen
oder gespeichert werden. Versorgungssicherheit für
alle Anwendungen: von tragbaren PCs bis hin zu
kleinen, mittleren und großen Rechenzentren.

Unsere Mission
Zufriedene Kunden durch innovative Lösungen für
unsere Kunden. Dies erreichen wir dadurch, dass wir
Lösungen anbieten, die das Management, die
Verfügbarkeit und die Leistungssteigerung von IT-
Umgebungen ermöglichen.
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Maximaler Schutz, absolute
Zuverlässigkeit
In einer Welt, die keine Ausfallzeiten toleriert, besitzt die

Verfügbarkeit von Systemen größte Bedeutung. Ange-
sichts der Konsolidierung, Migration und Zentralisierung

von Servern und der damit verbundenen Einführung

neuer Technologien und ihren Auswirkungen müssen Un-
ternehmen jederzeit und schnell auf geänderte Anforde-

rungen reagieren können. Die Implementierung einer
physischen Infrastruktur für hochverfügbare Netzwerke

(Network-Critical Physical Infrastructure, NCPI) spielt eine
entscheidende Rolle für die erfolgreiche Geschäftstätig-

keit und Flexibilität eines Unternehmens.

Mit einem umfangreichen Produktportfolio, das von Über-

spannungsschutzprodukten über USV-Systeme bis hin
zur kompletten Infrastruktur grosser Rechenzentren

reicht, bietet APC hochwertige Lösungen in allen Preis-
und Leistungssegmenten an.

Lösungen von APC by Schneider sind die weltweit
meistverkauften Stromversorgungslösungen – dank zu-
kunftsweisender Technologien aus über fünfzigjähriger Er-
fahrung in diesem Bereich. Die Lösungen bieten
Anwendern vielfältige Vorteile: Schutz von Daten und
Hardware, Vermeidung von Ausfallzeiten und effiziente
Reaktion auf die immer häufiger auftretenden Störungen
in der öffentlichen Stromversorgung.

In allen Anwendungsbereichen – angefangen vom kom-
plexen Betrieb eines bei Bedarf erweiterbaren Rechen-
zentrums über die Implementierung von Anwendungen
mit hoher Gerätedichte oder die Einrichtung eines VoIP-
Netzes – werden Kunden von APC mit maßgeschneider-
ten Lösungen, Technologien und Supportleistungen bei
der Erreichung ihrer Ziele unterstützt.

SPANNUNGSEINBRUCH Zu hohe oder zu niedrige Effektivwerte der Spannung über einen längeren Zeitraum

STROMAUSFALL Kompletter Ausfall der Netzstromversorgung

SPANNUNGSSPITZE Starker, sehr schneller Anstieg der Spannung

ÜBERSPANNUNG Überschreitung der Nennspannung

ELEKTRISCHE
STÖRUNGEN Elektromagnetische Interferenz und Hochfrequenzstörungen

Stromversorgungsprobleme sind die häufigste Ursache für Datenverluste in
Unternehmen.

Ausfall vonKlimaanlagen 2,3%
AndereUrsachen 8,7%

Stromausfälle/Überspannungen 43,3%

Überschwemmungen/Wasserschäden 6,7%

DenUhrzeigersinn:Schädendurch

Gewitter 9,4%
BrändeoderExplosionen 8,2%
Hardware-/Softwarefehler 8,2%

Erdbeben 5,5%
Netzausfälle 4,5%
MenschlichesVersagen/Sabotage 3,2%
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ÜBERSPANNUNGSSCHUTZGERÄTE P1-IT P1T-IT P5B-IT P5BT-IT P5BV-IT PH6T3-IT PH6VT3-IT PF8VNT3-IT

Eingang Nennspannung 230V

Nennfrequenz 50/60Hz

Eingangsanschluss Schuko Kabel mit Schukostecker

Ausgang Nennspannung 230V

Nennfrequenz 50/60Hz

Ausgangssteckdosen Schuko 1 5 6 8

Nennstrom A 10

Stoßstromfestigkeit Joule 960 960 960 2030 2030 2030 2525

Spitzenstrom (Normal Mode) kA 13 13 13 13 26 26 40

Spitzenstrom (Common Mode) kA 13 13 13 13 48 48 30

Abmessungen Höhe (mm) 94 385 385 385 305 305 372

Breite (mm) 70 70 70 70 122 122 122

Tiefe (mm) 76 45 45 45 42 42 42

Gewicht Bruttogewicht (kg) 0,1 0,75 0,8 0,77 1,06 1,16 1,32

Nettogewicht (kg) 0,1 0,7 0,75 0,73 1,01 1,1 1,26

Farbe Schwarz

Sonstiges Garantie Austausch vor Ort 2 Jahre 5 Jahre

Schutz fürTelefonleitung RJ-11-Anschluss Nein Ja Nein Ja Nein Ja

Schutz für Videokabel Koax-Anschluss Nein Ja Nein Ja

Absicherung/schutz RJ-45-Anschluss Nein Ja

Copyright © 2009 American Power Conversion Corporation
Alle APC-Marken sind Eigentum von Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation oder deren Tochtergesellschaften.
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SMART-UPS SC SC420I SC620I SC1000I SC1500I
230VACEingang Nennspannung

Bereich 151-302 VAC
50 Hz (automatische
Einstellung)

Nennfrequenz
Eingangsanschluss IEC 320 C14 (10A)

Ausgang Nennspannung 230VAC
208-253 VACBereich

4Ausgangssteckdosen IEC 320 C13
IEC 320 C19
Ausgangsleitungen 2

Ausgangsleistung VA 620420 1000 1500
Watt 260 390 600 865

Stoßstromfestigkeit Joule 320 445 445
Höhe(mm)Abmessungen 170 89 89
Breite (mm) 120 432 432
Tiefe (mm) 370 463 463

Gewicht Bruttogewicht (kg) 10 13 19 24
Nettogewicht (kg) 9 12 16 21

Schwarz GrauFarbe
RBC33RBC4RBC2 RBC59Sonstiges Ersatzbatterie

JaSchnittstellen RS-232
NeinUSB

Ja JaRJ-11
Web/SNMP Nein

Software APC Power Chute Business Edition 5
Nodes

Windows Server 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, Suse Linux Turbolinux und Sun
SolarisGarantie Zwei Jahre Austausch/Reparatur, erweiterbar auf 5 Jahre Austausch vor

OrtSB-10Service-Level
Typische Laufzeiten (abhängig von der angeschlossenen
Last)

Laufzeiten Watt VA
17 min 30 min130 200 47 53

260 400 5 min 10 min 25 39
390 600 5 min 15 25
520 800 10 17
650 1000 6 13
910 1400

1430 220
1950 3000
3500 5000

KombigerätRack/TowerKonfiguration Tower

SMART-UPSRM SC450RMI1U

Eingang Nennspannung 230VAC
Bereich 151-302VAC

Nennfrequenz 50 Hz (automatische
Einstellung)Eingangsanschluss IEC320C14(10A)

230VACAusgang Nennspannung
Bereich 208-253VAC

50 Hz (automatische
Einstellung)

Nennfrequenz
Ausgangssteckdosen IEC320C13 4

IEC320C19
Ausgangsleitungen 2

Ausgangsleistung VA 450
Watt 280

Stoßstromfestigkeit Joule 320
Abmessungen Höhe(mm) 44(1HE)

483(19Zoll)Breite(mm)
Tiefe (mm) 383
Bruttogewicht (kg)Gewicht 12
Nettogewicht (kg) 10
Farbe Schwarz

Sonstiges RBC18Ersatzbatterie
Schnittstellen RS-232 Ja

USB Nein
Web/SNMP Nein

Steckplatz für Netzwerkkarte n/d
Software APC PowerChuteBusiness Edition5nodes

Windows Server 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, SuSe Linux, Turbolinux und Sun
Solaris Zwei Jahre Austausch/Reparatur, erweiterbar auf 5 Jahre Austausch vor

Ort
Garantie

Service-Level SB-10
Laufzeiten Watt VA Typische Laufzeiten (abhängig von der angeschlossenen

Last)195 300 11min
455 700
650 1000
910 1400

1040 1600
1430 2200
1950 3000
3500 5000

Copyright © 2009 American Power Conversion Corporation
Alle APC-Marken sind Eigentum von Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation oder deren Tochtergesellschaften.
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SMART-UPSRM SUA750RMI1U SUA5000RMI5USUA750RMI2U SUA1000RMI1U SUA1000RMI2U SUA1500RMI2U SUA2200RMI2U SUA3000RMI2U
230VACEingang Nennspannung

Bereich 151-302VAC
Nennfrequenz 50 Hz (automatische

Einstellung)Eingangsanschluss IEC320C14(10A) EC320C20(16A) Festverdrahtet
Ausgang Nennspannung 230VAC

208-253VAC 196-253VACBereich
Nennfrequenz 50 Hz (automatische

Einstellung)IEC320C13Ausgangssteckdosen 4 8 8
IEC320C19 1 2
Ausgangsleitungen 2 3 4

750 1000750 1000Ausgangsleistung VA 1500 3000 50002200
480 670480 670Watt 980 2200 40001980

Stoßstromfestigkeit Joule
Abmessungen Höhe(mm) 89(2HE)44(1HE) 89(1HE) 44(1HE) 89(2HE) 89(2HE) 89(2HE) 222(5HE)

Breite(mm) 483 (19Zoll)
Tiefe (mm) 457660 457 660 457 660 660 660

31,925,5 25,1 56,825,5 56,8 106,8231,6Gewicht Bruttogewicht (kg)
Nettogewicht (kg) 28,621,8 21,8 21,8 28,2 43,6 43,6 97,73
Farbe Schwarz

Sonstiges Ersatzbatterie RBC24RBC34 RBC22 RBC34 RBC23 RBC43 RBC55x2
Schnittstellen RS-232 Ja

USB Ja Nein
Web/SNMP Ja (optional), mit Karte AP9617/18/19 Ja (integriert)

Steckplätze fur
Zusatzkarten

1 1+1
Software APC PowerChuteBusiness Edition, 5nodes

Windows Server 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, Suse Linux, Turbolinux und Sun
SolarisGarantie Zwei Jahre Austausch/Reparatur, erweiterbar auf 5 Jahre Austausch vor

OrtService-Level SB-12 SB-14
Laufzeiten Watt VA

195 300 31min 23min 31min 1h4min 1h21min 1h38min 1h46min 5h30min
10min 10min 24min 37min 47min 52min 2h17min455 700 7min

650 1000 6min 11min 19min 30min 33min 1h35min
18min 20min910 1400 9min 1h3min
12min 13min 50min1040 1600

1430 2200 10min 11min 37min
25min1950 3000 6min

3500 5000 10min

SMART-UPS SUA750I SUA1000I SUA1500I SUA3000I SUA5000RMI5USUA2000I
Eingang Nennspannung 230VAC

151-302VACBereich 151-302 VA
Nennfrequenz 50 Hx (automatische

Einstellung) Fest verdrahtetIEC 320 C20 (16A)IEC 320 C14 (10A)Eingangsanschluss
230 VACAusgang Nennspannung

Bereich 208-253 VAC 196-253VAC
6IEC 320 C13Ausgangssteckdosen 88 8

IEC 320 C19 1 2

Ausgangsleitungen 2 3 6

Ausgangsleistung VA 1000 3000750 1500 2200 5000
Watt 670 2700500 980 1980 4000

Stoßstromfestigkeit Joule 320 320340 480 320 480

Abmessungen Höhe(mm) 160 216 432 222
Breite (mm) 140 170 196 483
Tiefe (mm) 360 439 546 660

Gewicht Bruttogewicht (kg) 20,9 60,9 64,615 26,4 106,82
Nettogewicht (kg) 19,1 50,913 24,1 55,9 97,73

Farbe Schwarz Schwarz
RBC48 RBC6Sonstiges Ersatzbatterie RBC55 RBC55RBC7 RBC55x2

Schnittstellen RS-232 Ja
USB Ja Nein
RJ-11
Web/SNMP Ja (optional) Ja (integriert)

Steckplätze fur Zusatzkarten 1 1+1
Software APC PowerChuteBusiness Edition, 5Knoten

Windows Server 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, Suse Linux, Turbolinux und Sun
SolarisGarantie Zwei JahreAustausch/Reparatur, erweiterbar auf 5 Jahre

SB-11 SB-14SB-13SB-12Service-Level
Typische Laufzeiten (abhängig von der angeschlossenen Last)Laufzeiten Watt VA

60 min 1 h 40 min 2 h 52 min 4 h 30 min 4 h 30 min 7 h 51 min195 300
455 700 23 min 45 min 1 h 24 min 2 h 2 h 3 h 32 min

12 min 2 h 32 min650 1000 15 min 33 min 1 h 28 min 1 h 28 min
910 1400 7 min 17 min 1h 1 h 2 h 2 min

1040 1600 8 min 47 min 47 min 1 h 15 min
27 min 27 min 40 min1430 2200

1950 3000 12 min 12 min 31 min
20 min3500 5000 7 min 7 min

3500 5000 6 min
Kombig.Rack/TowerFormat Tower
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SUA2200XLISUA1000XLISUA750XLI SUA3000XLI SUM3000RMXLI2USmart-UPSXL SU1400RMXLIB3U SUM1500RMXLI2U SUA2200RMXLI3U SUA3000RMXLI3U

Eingang Nennspannung 230VAC

Bereich 151-302 VAC

Nennfrequenz 50Hz (automatische Einstellung)

IEC 320C20(16A)Eingangsanschluss IEC 320 C14 (10A) IEC 320 C14 (10A) IEC320 C20 (16A)

Ausgang Nennspannung 230VAC

Bereich 170-268 VAC

Nennfrequenz 50Hz (automatische Einstellung)

IEC 320C13 9 7Ausgangssteckdosen 88

IEC 320C19 Nein Nein1 1 1

Ausgangs-
leitungen 3 2 432

VA 1400 1500 220022001000750 3000 30003000Ausgangsleistung

W 1050 175014251600800600 2400 28502700

320 480Stoßstromfestigkeit Joule

Höhe (mm)Abmessungen 133 (3HE)432 89 (2HE) 89 (2HE)432 133 (3HE)216

Breite (mm) 196 196170 483 (19 Zoll)

Tiefe (mm) 394503 678 678503439 660

Bruttogewicht
(kg)

38,663,6 5729,4 63,226,4 63,2 5763,6Gewicht

Nettogewicht
(kg)

31,854,9 4727,324,1 56,4 56,4 4754,9

Farbe Schwarz

Sonstiges RBC25RBC55 RBC43 RBC43RBC55Ersatzbatterie RBC27RBC7

RS-232Schnittstellen Ja

USB Ja JaNeinJa

Web/SNMP Ja (integriert) Ja (integriert)Ja (optional), mit Karte AP9617/18/19Ja (optional), mit Karte AP9617/18/19

Steckplätzefur
Zusatzkarten 1

APC PowerChute Business Edition, 5 Knoten

Windows Server 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, SuSe Linux, Turbolinux und Sun Solaris

Garantie Zwei Jahre Austausch/Reparatur, erweiterbar auf 5 Jahre

SB - 12SB - 13 SB - 13 SB - 14SB - 13Service-Level SB - 13SB - 12

VALaufzeiten Watt Typische Laufzeiten (abhängig von der angeschlossenen Last)

420 2 h 7 min55 min1 h 42 min51 min51 min 1 h 7 min 2 h 7 min 1 h 7 min1 h 42 min

840 19 min48 min 56 min17 min 34 min 56 min 34 min48 min

1120 11 min 25 min 37 min34 min 37 min 25 min34 min

1960 16 min 12 min 12 min14 min 14 min16 min

2800 7 min7 min9 min

4200 4 min (2800 W)

Standard SU24R2XLBPSUA48XLBP SUM48RMXLBP2U SUM48RMXLBP2USUA48XLBP SUA48RMXLBP3USUA24XLBP

HoheKapazität UXBP24

Längere Laufzeiten auf Anfrage

Format Rack KombigerätRackTower Tower Rack KombigerätKombigerät Rack/Tower
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Smart-UPS RT
Tower SURT1000XLI SURT2000XLI SURTD3000XLI SURTD5000XLI SURT6000XLI SURT8000XLI SURT10000XLI

SURT15KRMXLI SURT2DKRMXLI
Rack SURT1000RMXLI SURT2000RMXLI SURTD3000RMXLI SURTD5000RMXLI SURT6000RMXLI SURT8000RMXLI SURT10000RMXLI

Ingresso Nennspannung 230VAC 230VAC, Ph + N, oder 400 VAC, 3Ph

Bereich 160-280 VAC (1/2 Last: 100-280 VAC) Zwei Eingänge
(Netz 1 - Netz 2)

Zwei Eingänge
(Netz 1 - Netz 2)

Nennfrequenz 50 Hz (automatische Einstellung)

Eingangsanschluss IEC 320C14(10A) IEC320C20(16A) Fest verdrahtet

Ausgang Nennspannung 230VAC 230VAC oder 400VAC, 3 Ph

Bereich 220, 230, 240 VAC (einstellbar) 220, 230, 240, 400 VAC (einst.)

Nennfrequenz 50 Hz (automatische Einstellung)

Eingangsanschluss IEC 320C13 6 8 4

IEC 320C19 2 4 8

Ausgangs-
leitungen 3 3 oder fest verdrahtet mit optionalem Kit 5 oder fest verdrahtet mit optionalem Kit Fest verdrahtet, Ph+N+PE, oder 3

Ph+N+PE

Ausgangsleistung VA 1000 2000 3000 5000 6000 8000 10000 15000 20000

Watt 700 1400 2100 3500 4200 6400 8000 12 kW 16 kW

Stoßstromfestigkeit Joule 480

Abmessungen Höhe(mm) 432 (19 Zoll)

Breite (mm) 85 (2HE) 133(3HE) 663 (6HE) 533 (12HE)

Tiefe (mm) 482 660 663 733

Gewicht Bruttogewicht
(kg) 27,8 29,8 64 129 314,27

Nettogewicht
(kg) 23 25 54,5 111 247,73

Farbe Schwarz

Rack-Adapter-Kit SURTRK SURTRK2 inklusive

Sonstiges Ersatzbatterie RBC31 RBC44 2X RBC44 RBC44

Schnittstellen RS-232 Ja

USB Nein

Web/SNMP Ja (optional), mit Karte AP9617/18/19 Ja

Steckplätzefur
Zusatzkarten 1 frei 1 belegt

Software APC PowerChuteBusiness Edition PowerChute Network Shutdown

Unterstützung Windows Server 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, SuSe Linux, Turbolinux, Sun Solaris und Mac OS X

Garantie Zwei Jahre Austausch/Reparatur, erweiterbar auf 5 Jahre

Service-Level SB - 12 SB - 13 SB - 14 SB - 15 SB - 16

Laufzeiten Watt VA Typische Laufzeiten (abhängig von der angeschlossenen Last)

140 200 52 min 1 h 3 min 3h50min 5 h 15 min

280 400 30 min 53 min 2h10min 3 h

420 600 18 min 25 min 1h22min 1h22min 1h15min 2 h 25 min

700 1000 10 min 14 min 49 min 49 min 47 min 1 h 34 min 1 h 15 min

1050 1500 9 min 34 min 34 min 30 min 1 h 05 min 57 min

1400 2000 4 min 25 min 25min 21 min 47 min 40 min

2100 3000 14 min 14 min 12min 31 min 25 min

3500 5000 5min 5 min 16 min 13 min

6000 7500 7 min 7 min 22 min 22 min

8000 10000 4 min 15 min 15 min

12000 15000 8 min 10 min

16000 20000 5 min

Format Tower (Konfiguration als Rackgerät mit Rack-Adapter-Kit)
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Symmetra LX SYA4K8I SYA8K8I SYA8K16I SYA8K16IXR SYA12K16I SYA12K16IXR SYA16K16I SYA16K16IXR

Eingang Nennspannung 230VACFNó400VAC3F

Bereich 155-276 VAC, Ph + N, oder 290-480 VAC, 3 Ph

Nennfrequenz 45 - 65 Hz

Eingangsanschluss Fest verdrahtet

Ausgang Nennspannung 230 VAC

Bereich 220, 230, 240 VAC (einstellbar)

Nennfrequenz 50 Hz

Ausgangssteckdosen IEC 320 C13

IEC 320 C19

Ausgangsleitungen Fest verdrahtet – 3 Leiter (Ph+N+PE)

Ausgangsleistung VA 4000 8000 8000 8000 12000 12000 16000 16000

Watt 2800 5600 5600 5600 8400 8400 11200 11200

Stoßstromfestigkeit Joule 480

Abmessungen Höhe (mm) 660 937 1516 937 1516 916 1516

Breite (mm) 483

Tiefe (mm) 726

Gewicht Bruttogewicht (kg) 179 230 237 502 287 520 338 535

Nettogewicht (kg) 158 202 220 474 264 489 308 504

Farbe Schwarz

Sonstiges Ersatzbatterie SYBT5

Schnittstellen RS-232 Ja

USB Nein

Web/SNMP Ja, mit Karte AP9619

Steckplätze fur Zusatzkarten 1 + 1

Software APC PowerChuteNetworkShutdown

WindowsServer 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, SuSe Linux, MacOS X, IBM AIX, HP-UX und Sun Solaris

Garantie Zwei Jahre Austausch/Reparatur, erweiterbar auf 5 Jahre

Service-Level SY - 13 SB - 15

Batteriemodule SYBT5 1(2) 2 (2) 2 (4) 9(13) 3 (4) 9 (13) 4 (4) 9 (13)

Strommodule SYPM4KI 1(3) 2 (3) 2 (5) 2 (5) 3 (5) 3 (5) 4 (5) 4 (5)

Laufzeiten Watt VA Typische Laufzeiten (abhängig von der angeschlossenen Last)

1400 2000 20 min 45 min 45 min 240 min 90 min 220 min 85 min 215 min

2800 4000 7,5 min 20 min 20 min 123 min 45 min 120 min 45 min 110 min

4200 6000 10 min 10 min 60 min 20 min 77 min 25 min 60 min

5600 8000 7,5 min 7,5 min 40 min 15 min 60 min 21 min 55 min

8400 12000 7,5 min 35 min 12 min 35 min

11200 16000 7,5 min 25 min

ZusätzlicherBatterieschrank Standard SYAXR9B9I (9BatteriemoduleSYBT5)

Laufzeit auf Anfrage (abhängig von der Leistung der Last)
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SYA16K16RMISYA8K16RMISYH4K8RMISYH4K6RMI SYA12K16RMISYH8K8RMISYH6K6RMISYH2K6RMISymmetra RM

Eingang Nennspannung 230 VAC 230 VAC, Ph + N, oder 400 VAC, 3 Ph

Bereich 155 - 276 VAC 155-276 VAC, Ph + N, oder 290-480 VAC, 3 Ph

Nennfrequenz 50-60 Hz (automatische Erkennung)

Eingangsanschluss Fest verdrahtet

Ausgang Nennspannung 230 VAC

Bereich 220, 230, 240 VAC (einstellbar)

Nennfrequenz 50 Hz

888 888IEC 320 C13Ausgangssteckdosen 8

10106 1066IEC 320 C19 2

Ausgangsleitungen Fest verdrahtet

1600080004000 4000 1200080002000 6000VAAusgangsleistung

11200560028002800 84001400 56004200Watt

Stoßstromfestigkeit 480

Abmessungen Höhe (mm) 572 (13HE) 838 (19HE)356 (8HE)

Breite (mm) 483 472

Tiefe (mm) 730 688

340240166116,4 29021714884,1Bruttogewicht (kg)Gewicht

104,1 28719913474,5 133,6 243178Nettogewicht (kg)

Farbe Schwarz

Sonstiges Ersatzbatterie SYBT2 SYBT5

RS-232Schnittstellen Ja

USB Nein

Web/SNMP Ja, mit Karte AP9619

Steckplätze fur Zusatzkarten 1 + 1

Software APC PowerChute NetworkShutdown

WindowsServer 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, SuSe Linux, MacOS X, IBM AIX, HP-UX und Sun Solaris

Garantie Zwei Jahre Austausch/Reparatur, erweiterbar auf 5 Jahre

SY -12Service-Level SY - 15SY - 13

2 (3)1 (3) 3 (3)Module SYBT2Batteriemodule

4 (4)2 (4)1 (2) 2 (2) 3 (4)SYBT5

2 (4)1 (4) 3 (4)SYPM2KIStrommodule

4 (5)1 (3) 2 (5) 3 (5)2 (3)SYPM4KI

Laufzeiten VAWatt Typische Laufzeiten (abhängig von der angeschlossenen Last)

20 min 85 min29 min 45 min 90 min14 min 42 min 45 min20001400

20 min 45 min7,5 min11 min 45 min20 min22 min40002800

10 min 25 min20 min10 min10 min60004200

21 min7,5 min 15 min7,5 min80005600

12 min7,5 min12008400

7,5 min1600011200

SYRMX4B4I (enthält4Batteriemodule -SYBT2) SYARMXR3B3IoderSYARMXR9B9I(3Batteriemodule-SYBT5bzw.9Batteriemodule-
SYBT5)

Zusätzlicher Batterieschrank
Standard

Laufzeit auf Anfrage (abhängig von der Leistung der Last)





Copyright © 2009 American Power Conversion Corporation

Alle APC-Marken sind Eigentum von Schneider Electric Industries S.A.S., American Power Conversion Corporation oder deren Tochtergesellschaften.23

Smart-UPS VT
SUVTPSUVTP10KH SUVTP15KH SUVTP20KH SUVTP30KH SUVTR30KHS

40KH SUTR40KHS

1B2 1B4 2B2 2B4 3B4 4B4 2B2 2B2 3B4 4B4 2B2 2B4 3B4 4B4 3B4 4B4 3B5S 4B5S 5B5S 4B4 4B5S 5B5S

Eingang Nennspannung 400 VAC, 3 Ph + N + PE

Bereich 304-477 VAC, Ph-Ph F, einstellbar

Nennfrequenz 40-70 Hz (automatische Erkennung)

Eingangsanschlu
ss Fest verdrahtet, 3 Ph + N + PE (Netz 1 und Netz 2)

Ausgang Nennspannung 3 x 230-400 VAC 3 Ph + N

Bereich 3 x 380 : 400 oder 415 VAC 3 Ph + N + PE

Nennfrequenz Synchronisiert mit dem Eingang in den Bereichen 47-53 Hz oder 57-63 Hz

Ausgangsleitung
en Typ Fest verdrahtet, 3 Ph + N + PE

Service-Bypass Integriert

Ausgangsleistun
g kVA 10 15 20 30 30 40 40

kW 8 12 16 24 24 32 32

Abmessungen Höhe (mm) 1490 1995 1490 1995

Breite (mm) 360 530 360 530 360 530 600 523 600

Tiefe (mm) 838 1075 838 1075

Gewicht Bruttogewicht (kg) 336 428 354 446 538 360 428 446 538 630 428 446 538 630 568 660 691 782 873 660 782 873

Nettogewicht (kg) 305 397 323 415 507 600 397 415 507 600 397 415 507 600 537 629 624 716 808 629 716 808

Farbe Schwarz

Sonstiges Ersatzbatterie SYBT4

Schnittstellen Web/SNMP Ja, mit Karte AP9619 (RJ-45 + Temperaturfühler + Relais)

Steckplätzefur
Zusatzkarten n/d

Software APC PowerChute Network Shutdown

Windows Server 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, SuSe Linux, Mac OS X, IBM AIX, HP-UX und Sun Solaris

Service-Level 1 Jahr Vor-Ort-Reparatur bzw. Austausch

Laufzeiten Last (kW) Last (kVA) Typische Laufzeiten (abhängig von der angeschlossenen Last)

In Minuten 4 5 21 53 21 53 88 125 53 53 92 125 53 53 88 125 85 121 73 103 137 121 105 137

8 10 7 21 7 21 38 55 21 21 39 55 21 21 38 55 37 54 32 46 61 54 46 61

12 15 12 12 22 32 12 12 22 32 21 32 18 27 37 32 28 37

16 20 7 7 14 22 14 22 12 18 25 22 18 25

20 25 10 16 8 13 18 16 13 18

24 30 7 12 6 10 14 12 10 14

28 35 9 7 11

32 40 7 6 9

Laufzeiten sind abhängig von der jeweils angeschlossenen Last
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SY32K160H SY128K160H SY160K160HPX40 / SYxxK40HPX 20 / ISXxxK20HSymmetra PX SY64K160H SY96K160H

Eingang Nennspannung 400 VAC, 3 Ph + N + PE

Bereich 304-477 VAC, Ph-Ph

Nennfrequenz 50 Hz

Eingangsanschluss Fest verdrahtet

Ausgang Nennspannung 3 x400 VAC, Ph-Ph, 230 VAC, Ph + N

Bereich 3 x 380, 3 x 400, 3 x 415 VAC

Nennfrequenz 50 Hz

TypAusgangsleitungen Fest verdrahtet

Service-Bypass Inklusive Optional

Klemmleiste Inklusive Optional

KVAAusgangsleistung xx= 10, 20 (20 + 10) xx= 10, 20, 30, 40 (40 + 10) xx= 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, (80 + 10)

KW xx= 10, 20 (20 + 10) xx= 10, 20, 30, 40 (40 + 10) xx= 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, (80 + 10)

Abmessungen Höhe (mm) 2070 (42HE-Rack) 1991 (42HE-Rack)

12001200600 1800 1800Breite (mm) 600

Tiefe (mm) 900 1070

442 678560 796 18891511580 1124462 2664 3051Bruttogewicht(kg)Gewicht

395 631513 749 17841388533 1029415 28122452Nettogewicht (kg)

Farbe Schwarz

Sonstiges Ersatzbatterie SYBT4

Web/SNMPSchnittstellen Ja, mit Karte AP9617

Steckplätze fur Zusatzkarten 2 frei

APCSoftware

WindowsServer 2003/2000/NT 4.0/XP, Novell Netware, Red Hat Linux, SuSe Linux, MacOS X, IBM AIX, HP-UX und Sun Solaris

Garantie Zwei Jahre Austausch/Reparatur, erweiterbar auf 5 Jahre

Service-Level PX21PX11 PX31

Module SYPM10KHStromversorgung 1 bis 3 1 bis 5 1 bis 9

SYBT4Batterie 1 bis 4 (Standard) 1 bis 4 (Standard) 1 bis 8 (Standard)

2 2 54 1 3 63 1 82 71 4 43

Laufzeiten Last (kVA)Last (kW) Typische Laufzeiten (abhängig von der angeschlossenen Last)

91 min64 min1xSYPM10KH 55 14 min 38 min 34 min 91 min 14 min 38 min 64 min 91 min 14 min 38 min 128 min 160 min 192 min 226 min

15 min4 min 39 min27 min1xSYPM10KH 1010 54 min 68 min 82 min 97 min15 min 27 min 39 min 4 min 15 min 27 min 39 min 4 min

7 min 7 min7 min 22 min15 min2xSYPM10KH 1515 15 min 22 min 15 min 22 min 32 min 41 min 50 min 59 min

4 min 4 min14 min9 min 4 min 14 min9 min2xSYPM10KH 2020 9 min 14 min 21 min 28 min 34 min 41 min

4 min 7 min 7 min4 min3xSYPM10KH 3030 11 min 15 min 19 min 23 min

7 min 9 min4 min 4 min4xSYPM10KH 4040 12 min 15 min

Laufzeiten sind abhängig von der jeweiligen Leistungsaufnahme
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SY400K400H SY600K600H SY800K800H SY1000K1000H SY1200K1200H SY1400K1400H SY1600K1600H

Integriert Optional

400

400

600

600

800

800

1000

1000

1200

1200

1400

1400

1600

1600

Symmetra MW

Typ

Nennfrequenz

Ausgangsleitungen

Klemmleiste

kVAAusgangsleistung

Nennspannung

Bereich

Nennfrequenz

Eingangsanschluss

Nennspannung

Bereich

Interner Bypass

Wartungs-Bypass

Bruttogewicht(kg)

Nettogewicht (kg)

Gewicht

Web/SNMP

Farbe

Schnittstellen

kW

Höhe(mm)

Breite (mm)

Tiefe (mm)

Steckplätze fur Zusatzkarten

Software APC

Garantie

400 VAC, 3 Ph + N + PE

323 - 477 VAC

50 Hz

Fest verdrahtet, 3 Ph + N + PE

3x400VACF-F,230VACF-N

3 x 800, 3 x 400, 3 x 415 VAC

50 Hz

Fest verdrahtet, 3 Ph + N + PE

Optional

Optional

Beige

Ja, mit Karte AP9617 in Triple Chassis

2 frei

PowerChute NetworkShutdown

WindowsServer 2003/2000/NT 4.0/XP Novell Netware, Red Hat Linux, MacOS X, IBM AIX, HP-UX und Sun Solaris

1 Jahr Reparatur/Austausch, erweiterbar durch Präventiv-Wartungsbesuch und Wartungsvertrag

Konfigurierbar gemäß Anforderungen

Eingang

Ausgang

Abmessungen

Sonstiges

Laufzeiten
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G3K15 G3K20G3K10 G3K30MGE Galaxy 3000

Technologie Doppelwandlertechnik + PFC System (Power Factor Correction)

Eingang Nennspannung 380 : 400 : 415 VAC, 3 Ph + N + PE

Bereich da 323 a 440 VAC

Ausgang Nennspannung 3 x 400 VAC, 3 Ph + N + PE

TypAusgangsanschluss

Format

Garantie

Parallelschaltung von bis zu vier Anlagen

1 Jahr, einschließlich Batterien

Andere Laufzeiten Standard: 10-15-30 min – andere Werte auf Anfrage

380 : 400 : 415 VAC +/- 1%

50 oder 60 Hz

3 Ph + N + PE

Manueller Bypass

Überlastfähigkeit

Integriert (Standard)

120 % über 1,5 min, 150 % über 1 s

Anzahl freier Steckplätze

Protokolle

3

SNMP,Jbus/Modbus,U-Talk,USB
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kVA

kW

Höhe (mm)

Breite (mm)

Tiefe (mm)

Nettogewicht (kg)

Bereich

Nennfrequenz

Kommunikation

Ausgangsleistung

Abmessungen

10 15 20 30

8 12 16 24

1420 1420 1600 1600

650 650 850 850

565 565 685 685

210 210 240 240

Nennfrequenz 47 bis 63 Hz

Leistungsfaktor > 0,99

Stromklirrfaktor (THDI) < 3%
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G5K 30 G5K 120G5K 20 G5K 40 G5K 60 G5K 80 G5K 100MGE Galaxy 5000

Technologie Doppelwandlertechnik + PFC (Power Factor Correction)

Eingang Nennspannung 3 x 400 VAC, 3 Ph + N + PE

Bereich von 342 bis 470 VAC

Ausgang Nennspannung 3 x 400 VAC, 3 Ph + N

TypStromklirrfaktor (THDI)

Manueller Bypass

Überlastfähigkeit

Integriert (Standard)

125 % über 10 min, 150 % über 1 min

Anzahl freier Steckplätze

Protokolle

3 + Karte mit potentialfreien Kontakten (Standard)

SNMP,Jbus/Modbus,U-Talk,USB

Format

Garantie

Parallelschaltung von bis zu sechs Anlagen (mit externem Service-Bypass)

1 Jahr, einschließlich Batterien

Andere Laufzeiten Standard: 5-10-15-30 min – andere Werte auf Anfrage

3 x 380 : 400 : 415 VAC

50 oder 60 Hz

3 Ph + N + PE

Ausgangsleistung kVA 20 30 40 60 80 100 120

kW 16 24 32 48 64 80 96

Abmessungen Höhe (mm) 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

Breite (mm) 710 710 710 710 710 710 710

Tiefe (mm) 850 850 850 850 850 850 850

Nettogewicht (kg) 400 400 400 400 520 520 520

Kommunikation

Bereich

Nennfrequenz

Leistungsfaktor > 0,99

Stromklirrfaktor (THDI) < 3%

50 oder 60 HzNennfrequenz


